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PIEZA GIRO PANTALLA

PIVOTE LIMITANTE Y EJE A L APT7

a8
\

PORTA-LAPIZ

EJE B
PATAS
INSTRUCCIONES: MONTAJE PIEZA DE GIRO CON SUS DOS EJES
- Cortar por la linea mas externa.
- Las zonas grises son las que quedan fuera y se ven. PIEZA GIRO PANTALLA

- Doblar por las zonas necesarias.

- Pegar con pegamento y reforzar con cinta adhesiva.

- Para la pieza de giro; construir primero sobre la PANTALLA

pantalla, Y Iuego sobre la base, Para que los ejes se — 4 —

puedan introducir bien en la pieza giro pantalla y en el BASE

orificio de la base. \

- La pantalla y la base tienen en su interior unos PIVOTE LIMITANTE
EJE B

reforzadores, para evitar que se doble el papel.

- Las patas son opcionales.

- El porta-lapiz se pega en la parte mas interna con el
fondo de la base, y en la parte mas externa en el

perimetro del orificio de entrada, por la parte interior.

ANDALUX :: Linux & Software Libre

www.andalux.com - info@andalux.com

Licencia Creative Commons.
Atribucion - SinDerivadas 2.0

Disenado con OpenOffice.org 1.1.4 Draw

Septiembre 2005

www.andalux.com/tabletpc



